Quetschventile Art.Nr. | EUR | Art.Nr. | EUR
Quetschventil mit Klemm- DN A B c D E AISI304 /
stutzen DIN-ISO, 80-125 316L-NR
88,9 106 84,3 160 270 G 1/4" 580238 | Anfrage
£ 114,3 130 109,7 189 312 G 1/4" 580239 | Anfrage
139,7 155 134,5 228 384 G 1/4" 580241 | Anfrage
! [T Siehe Klemmverbindung DIN 32676, Kapitel B5
ce A
{7 ¥
DN 80-125
D
Quetschventil mit Klemm- DN A B c D E AISI304 /
stutzen DIN-ISO, 150-200 316L-NR
168,3 183 163,1 284 463 G1/2" 580242 | Anfrage
E 2191 233,56 213,9 338 587 G 1/2" 580244 | Anfrage
Siehe Klemmverbindung DIN 32676, Kapitel B5
15 L
cB tA
LT 2
DN 150-200
D
Quetschventil mit FLY DN A B c D E AISI304 /
Flansch DIN, 10-65 316L-NR
10 34 10 40 112 G 1/8" 580330 | Anfrage
15 34 16 45 125 G 1/8" 580331 | Anfrage
20 50,5 20 59 132 G 1/8" 580332 | Anfrage
Kl 25 50,5 26 65 142 G 1/8" 580333 | Anfrage
j‘ 32 64 32 70 166 G 1/8" 580334 | Anfrage
40 64 38 87 184 G 1/8" 580335 | Anfrage
D 50 77,5 50 105 208 G 1/4" 580336 | Anfrage
65 91 65 125 234 G 1/4" 580337 | Anfrage
Siehe FLY Klemmverbindung, Kapitel B11
Quetschventil mit FLY DN A B c D E AISI304 /
Flansch DIN, 80-125 316L-NR
80 106 81 160 270 G 1/4" 580338 | Anfrage
100 130 100 189 312 G 1/4" 580339 | Anfrage
125 155 125 228 384 G 1/4" 580341 | Anfrage
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_z Siehe FLY Klemmverbindung, Kapitel B11
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