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Quetschventile ArtNr. | EUR | Art.Nr. | EUR
Quetschventil mit Hygiene DN A B C D E AISI304 /
Bundflansch DIN-ISO, 316L-NR
80-100 88,9 137 84,3 160 265 G 1/4" 581238 | Anfrage
14,3 168 109,7 189 307 | G4 581239 | Anfrage

Siehe Hygiene-Flanschverbindung DIN 11853-2, Kapitel B9

Quetschventil mit Hygiene
Bundklemmstutzen DIN,
10-65

[-—

DN 10-65

D

DN A B C D E §:§E(L4IQ/

10 34 10 40 119 G 1/8" 580730 | Anfrage
15 34 16 45 132 G 1/8" 580731 | Anfrage
20 50,5 20 59 132 G 1/8" 580732 | Anfrage
25 50,5 26 65 144 G 1/8" 580733 | Anfrage
32 50,5 32 70 171 G 1/8" 580734 | Anfrage
40 64 38 87 189 G 1/8" 580735 | Anfrage
50 775 50 105 202 G 1/4" 580736 | Anfrage
65 91 66 125 231 G 1/4" 580737 | Anfrage

Siehe Hygiene-Klemmverbindung DIN 11853-3, Kapitel B10

Quetschventil mit Hygiene
Bundklemmstutzen DIN,
80-125

[I—_—

DN 80-125
D

DN A B C D E g‘:iE?:RI

80 106 81 160 27 G 1/4" 580738 | Anfrage
100 130 100 189 316 G 1/4" 580739 | Anfrage
125 155 125 228 402 G 1/4" 580741 | Anfrage

Siehe Hygiene-Klemmverbindung DIN 11853-3, Kapitel B10

Quetschventil mit Hygiene
Bundklemmstutzen DIN,
150-200

[—a—

DN 150-200
D

AISI304 /
DN A B c D E J16L.NR
150 183 150 | 285 | 481 | G1/2" 580742 | Anfrage
200 | 2335 | 200 | 338 | 605 | G1/2" 580744 | Anfrage

Siehe Hygiene-Klemmverbindung DIN 11853-3, Kapitel B11
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