Quetschventile ArtNr. | EUR | Art.Nr. | EUR
Quetschventil mit Gewinde- | pN A B c D E AISI304 /
stutzen DIN, 80-125 316L-NR
80 110x1/4" 81 160 304 G 1/4" 581338 | Anfrage
100 | 130x1/4"| 100 189 364 G 1/4" 581339 | Anfrage
125 |[160x1/4"| 125 228 420 G 1/4" 581341 | Anfrage
Tt siehe Rohrverschraubung DIN 11851, Kapitel B6
A
At
DN 80-125
D
Quetschventil mit Gewinde- DN A B C D E AISI304 /
stutzen DIN, 150-200 316L-NR
150 | 190x1/4"| 150 284 507 G 1/2" 581342 | Anfrage
200 |240x1/4"| 200 338 631 G1/2" 581344 | Anfrage
Siehe Rohrverschraubung DIN 11851, Kapitel B6
B
LA
11
Quetschventil mit Rohr DIN, S AISI304 /
10-65 DN A B (0] D E 316L-NR
10 13 10 40 158 G 1/8" 581430 | Anfrage
15 19 16 50 195 G 1/8" 581431 | Anfrage
20 23 20 55 203 G 1/8" 581432 | Anfrage
| 25 29 26 55 218 G 1/8" 581433 | Anfrage
B 32 35 32 55 236 G 1/8" 581434 | Anfrage
’ 40 41 38 65 276 G 1/8" 581435 | Anfrage
50 53 50 75 308 G 1/4" 581436 | Anfrage
65 70 66 90 363 G 1/4" 581437 | Anfrage
Siehe Rohrkupplungen, Kapitel B15
Quetschventil mit Rohr DIN, > AISI304 /
80125 DN A B (0 D E 316L-NR
80 85 81 95 407 G 1/4" 581438 | Anfrage
100 104 100 110 480 G 1/4" 581439 | Anfrage
125 129 125 110 554 G 1/4" 581441 | Anfrage
i Siehe Rohrkupplungen, Kapitel B15
!
DN 80-125
D

Rohrverbindungen * Edelstahlarmaturen 72070 Tubmgen / Germany

Pipe connections ¢ Stainless steel fittings.

LINNEMANN LINNEMANN GmbH « Heerweg 14-16  Fon: +49 (0) 7071 97555-0
Fax: +49 (0) 7071 97555-10

E-Mail: info@linnemann-online.com
Internet: www.linnemann-online.com

360 Anderungen ohne Vorankiindigung vorbehalten

Oktober 2024



