Aseptic-/Hygienic-Screwed pipe connection DIN 11853-1 + DIN 11864-1 | Art.No | EUR | Art.No | EUR
Liner 1SO, DIN 11864-1 DN A B Cc D AISI316L-1.4435
(AIS1316L-1.4435) 13,5 21,9 10,3 13,5 39 470829 | Enquiry
17,2 27,9 14 17,2 39 470830 | Enquiry

:g* 21,3 35,9 18,1 21,3 40 470831 | Enquiry

i_“1 26,9 42,9 23,7 26,9 41 470832 | Enquiry

: 33,7 48,9 29,7 33,7 47 470833 | Enquiry

° |= 42,4 54,9 38,4 42,4 47 470834 | Enquiry
K_‘_}" 48,3 | 669 | 443 | 483 48 470835 | Enquiry

A 60,3 84,9 56,3 60,3 62 470836 | Enquiry

76,1 98,9 72,1 76,1 61 470837 | Enquiry

88,9 118,9 84,3 88,9 68 470838 | Enquiry

14,3* | 1479 | 1097 | 1143 72 470839 | Enquiry

* Similar to DIN 11864-1

C-spanner DN AISI304
10-20 552130 | 55,00
25-50 552133 | 67,40
65-100 552137 | 86,90
125 552141 | 363,40
N 150 552142 | 402,40
9,

C-spanner flexible (AISI304) DN AISI304
10-20 554630 | 87,40
25-40 554633 | 109,50
50-100 554636 | 138,90

C-spanner flexible (Steel DN Steel

nickel-plated) nickel-plated
10-20 552230 | 34,70
25-40 552233 | 41,80
50-80 552238 | 53,90

1‘ 100-150 552239 | 106,50
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Pipe connections ¢ Stainless steel fittings.
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